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Viseur point
rouge Reflex
Sights Falke

version LE QL
GEN 2 

Vente libre 11  5.1  5.8  271  271  1x  384,00 € TTC

Performance maximale et autonomie extrême, même dans les conditions les plus
dures.

Ce viseur réflex compact et étanche est conçu pour répondre aux exigences opérationnelles les
plus strictes.

Grossissement : 1x
Réticule : cercle 65 MOA / point 2 MOA
Montage : fixation rapide Picatinny 21 mm
Corps : aluminium étanche à 10 m
Autonomie : 100 à 1000 h (jusqu'à 4000 h en veille)
Fonction : arrêt automatique avec capteur de mouvement
Luminosité : 20 niveaux (dont vision nocturne)
Garantie : 2 ans

Pensé pour les tireurs exigeants, ce viseur s'adapte parfaitement aux missions tactiques, aux
entraînements intensifs et aux conditions météo extrêmes.

Construction robuste et étanchéité totale

Avec son corps en aluminium renforcé et son électronique entièrement scellée, ce viseur
supporte les chocs, les intempéries et même une immersion jusqu'à 10 mètres. Il est conçu pour
durer, même en environnement hostile.

Plus de visuels
disponibles
sur le site
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Ergonomie optimisée pour les pros

La fixation rapide Picatinny 21 mm est sécurisée et sans jeu. Le boîtier est profilé pour un
nettoyage instantané, même avec des gants, grâce à sa lentille affleurante traitée anti-reflet,
similaire aux verres en saphir des montres suisses.

Visée rapide et précise

Le réticule cercle 65 MOA avec point central 2 MOA permet une acquisition rapide et précise de
la cible à courte et moyenne distance. Le viseur conserve la dernière luminosité utilisée même
après extinction.

Électronique intelligente

Le capteur de mouvement intégré déclenche l'allumage ou la mise en veille automatique. Après 5
minutes sans mouvement, l'appareil passe en veille. Il s'éteint complètement au bout de 2 heures.
Le tout assure une autonomie record pouvant atteindre 4000 heures selon l'usage.

Commandes intuitives

Le bouton intelligent de réglage de la luminosité offre 10 niveaux diurnes et 10 niveaux
nocturnes, accessibles avec ou sans gants. Adapté aux dispositifs de vision nocturne.

Caractéristiques techniques complémentaires

Type de pile : CR2
Dimensions : 110 x 51 x 58 mm
Poids : 271 g
Réglages dérive/élévation : 144 MOA
Matériau : aluminium anodisé
Accessoire : killflash breveté inclus

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


