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Réf. Désignation
Catégorie

légale
Calibre Ogive / Balle

Énergie
(J)

Vitesse
(m/s)

Cdt Grains
Prix public

conseillé

MR1040
ATS AMMUNITION 9X19

FMJ 124 GRAIN CIP
BTE/50 

B 9 x 19  FMJ (Blindée)  510  357  50  124  19,00 € TTC

Le 9 x 19 mm LUGER est devenu le calibre le plus populaire pour les forces de l'ordre et le tir sportif
moderne, en raison de la large gamme de pistolets compacts à chargement automatique et de
mitraillettes dotées d'une grande capacité de chargeur pour ce type de munitions.
Cartouches 9×19?mm LUGER

Calibre : 9?mm PARA (certifié CIP)
Type : FMJ (blindée) – Round Nose
Poids balle : 124?grs (8?g)
Vitesse : 357?m/s ±?8?m/s
Énergie : 510?J
Ogive : plomb (PbSb) + chemisage laiton (CuZn10/30)
Étui : CuZn30
Boîte : 50 cartouches

 

Conçue pour les tireurs réguliers ou clubs de tir, la boîte de 50 munitions ATS?X Force 9×19?mm
LUGER 124?grs combine fiabilité, régularité balistique et performance économique. Une munition FMJ
conçue pour durer, adaptée à toutes les plateformes modernes chambrées en 9×19.
Efficace et homogène

Le profil Round Nose et le chemisage complet en laiton garantissent une alimentation optimale dans les
chargeurs et une précision constante sur cible. Grâce à son énergie de 510?J, elle assure un recul maîtrisé et
une trajectoire stable, idéale pour l’entraînement ou la compétition.

 

Le laiton CuZn30 est un alliage métallique composé de 70?% de cuivre (Cu) et 30?% de zinc (Zn).

Plus de visuels
disponibles
sur le site
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Propriétés principales :

Bonne résistance mécanique : idéal pour les applications soumises à pression, comme les étuis de
munitions.

Excellente formabilité à froid : se façonne facilement sans se fissurer, parfait pour emboutir les
douilles.

Résistance à la corrosion : supporte bien l’humidité et les environnements extérieurs.

Bonne conductivité électrique et thermique : utile pour une combustion uniforme de la poudre dans
les cartouches.

Pourquoi on l'utilise dans les étuis de munitions :

Il est assez souple pour garantir une bonne étanchéité lors du tir (phénomène d'expansion de l’étui).

Il reprend sa forme après le tir, facilitant l’extraction de l’étui vide.

Il ne produit pas de dépôts excessifs dans la chambre, ce qui réduit l’encrassement de l’arme.

En résumé, le CuZn30 est un laiton équilibré, robuste et fiable, parfaitement adapté à la fabrication d’étuis
de munitions militaires ou civiles.
Polyvalence & sécurité

Compatible avec une large gamme de pistolets semi-automatiques et mitraillettes de calibre 9×19, cette
munition non corrosive et fiable vous accompagne sur tous les terrains de tir réglementaire.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


