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DANIEL DEFENSE . .
XDDM371A PDW CAL 300BLK 7' BM778 A .300 BLK 17 52 2500 17 Noir

RESERVE AUX ADMINISTRATIONS

DANIEL DEFENSE est I'une des marques d'AR15 les plus populaires au monde.
Elle est reconnue pour la qualité, la précision, la finition et la durabilité de ses armes.

Le PDW s'avere particulierement adapté aux unités recherchant une arme d'appui compacte et
discrete, pouvant étre facilement dissimulable notamment lors de missions de protection
rapprochée.

Son calibre 300 AAC (7.62x35 mm) offre une vélocité importante a courte et moyenne distance.
Sa légereté et son faible encombrement, le rend maniable et réactif en milieu exigué.

Sa crosse MAXIM DEFENSE CQB offre a la fois une grande compacité lorsqu'elle repliée et une
fois déployée, permet un épaulement de I'arme sdr et efficace pour des prises de visée évidentes.
Son Buffer permet de s'adapter aux tirs silencés ou non.

Le PDW dispose a la bouche de son canon d'un compensateur anti-blast qui dirige les gaz issus
du tir vers l'avant. Il permet, lors de tirs depuis l'intérieur d'un véhicule ou dans un milieu clos, de
ne pas déstabiliser un tireur voisin, par le souffle des tirs.

RESERVE AUX ADMINISTRATIONS

LOWER : Aux normes MILSPEC, il est usiné en alliage aéronautique 7075-T6 avec revétement par
anodisation noir, sélecteur de tir ambidextre, et fixation arriere QD pour sangle

UPPER : Aux normes MILSPEC, il est usiné en alliage aéronautique 7075-T6 avec revétement par
anodisation noir,aide au verrouillage et levier d'armement ambidextre
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CANON : Profil "S2W" martelé a froid et chromé , le canon de 7" est doté d'une pas de rayure de
1:7 et d'un revétement par phosphatage.

SYSTEME D'EMPRUNT DES GAZ : type "Pistol", Bloc d'emprunt de gaz de type "Low Profil" en
acier durci, et fonctionnement par emprunt de gaz direct

GROUPE CULASSE : Profil "M16" avec chromage interne

GARDE MAIN : MFR Xl de 6" avec systéme de fixation M-LOK en aluminium 6061-T6 et
anodisation noir.

CROSSE : MAXIM DEFENSE CQB Gen 7

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



