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Réf. Désignation Catégorie légale|Prix public conseillé
LUNETTE DE TIR
XGSCI120 THERMIQUE GSCI TWS Nous consulter

Sa réputation le précede grace a satechnologie avancée, sarobustesse et sa fiabilité

La gamme de lunettes thermiques GSCI TWS se destine au tir tactique de nuit.

Fabriquée au Canada, elle a été congue pour pour un usage intensif sur le terrain, et apporter a
l'utilisateur une facilité d'utilisation ainsi qu'une qualité d'image exceptionnelle.

Des objectifs allant de 50 mm a 100 mm

Une résolution de 640x480 avec un pitch de 17?m
Taux de rafraichissement de 9Hz ou 50 Hz

Un grossissement digital allant jusqu'a x8

Un grossissement optique allant de x2 a x4

Focus réglable de 0.5 m a l'infini

Mode d'images : Monochrome (Withe-Hot / Black-hot) et 8 palettes de couleur
Ecran arriere AMOLED de 800x600

= Emplacement pour carte SD de 32Gb

= Extinction automatique réglable

= Une fixation pour rail picatinny de 21 mm

m Détection d'un humain selon modéle : De 1660 m a 3333 m
» Reconnaissance d'un humain selon modéle : De 625 m a 1250 m
» |dentification d'un humain selon modéle : de 330 m a 667 m

= Alimentation avec 4 x AA et prise pour alimentation externe
= Autonomie jusqu'a 13 H

= Température d'utilisation : -40°C a +50°C

= Normes d'étanchéité : Min. IP67

= Garantie 7 ans
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= Poids selon modéle : De 555 g a 745 g
= Longueur selon modéle : De 180 mm a 240 mm
= Fourni en mallette rigide étanche, avec bonnettes de protections, cable de recharge USB,
cable vidéo externe, housse souple et kit de nettoyage.
La gamme TWS permet de s'adapter aux besoin de chacun avec se 3 modéles disponibles.

Avec sa technologie des plus avancées, le TWS fonctionne de maniére silencieuse, avec une
image fluide et nette.

Avec ses 8 mémorisations de parametres, le zérotage s'effectue lors des premiers tirs uniguement
avec plusieurs armes différentes dont les réglages peuvent étre conservés et réutilisés par la suite.

Vous retrouverez dans le document PDF joint la table des distances de détection, de
reconnaissance et d'identification de la cible selon les caractéristiques de chaque modéle.

Avec ses platines de montages externes, il vous est possible d'ajouter des accessoires tels que
des batteries externes, ou télémetre laser.

Consultez-nous pour le choix de votre modele.
Produit uniqguement réservé aux administrations et sociétés de sécurité.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



