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Réf. Désignation Catégorie légale|Prix public conseillé
ATS230 [LEVEL 4 25X30 ALUMINA Nous consulter
ATS235 [LEVEL 4 15X20 ALUMINA Nous consulter

Disponible en taille 25x30 cm ou 15x20 cm

= Fabriqué en Alumina, polyéthyléne et aramide

= Protection classe IV

= Protége contre les munitions allant jusqu'au 5.56x45 SS109, 7.62x39 MSC, 7,62x51 M80,
7.62x54 mm et le 30-06 Armor piercing

= Single Curve

= Poids a partir de 3.2 kg

= Dimensions : 25x30 (Plaque frontale et dorsale) ou 15x20 (Plaque latérale)

Options disponibles :

= ICW ou Stand Alone (SA)
= Revétement externe en Polyurea ou Cordura

Plaque de protection balistique conforme aux normes NIJ 0101.04 et N1J 0101.06.

Entierement configurable, elle peut étre conjuguée a protection balistique souple NIJ 1A (ICW) ou
utilisée comme unique protection balistique (SA).

Sa conception favorise la dispersion au sein de la plaque, de I'énergie transférée par le projectile
au moment de l'impact.
Vente uniquement réservée aux administrations, sociétés de securités et membres de celles-ci.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.
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