Pistolet TISASZIG M 1911 A1 Noir 5"
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Désignation | RGA |Catégorielégale| Calibre|Coups|Canon (cm)|Longueur (cm)|Poids (g)|Prix public conseillé

TS111

CAL 9X19 mm [BR436 B 9x19 | 10 12.5 22 1010 900,00€TTC

Le 1911 Al aux lignesorigineles disponible en 45 ACP ou 9x19 mm

Pistolet semi-automatique type 1911 A1, fidele aux spécifications militaires d’ origine et proposé en deux
calibres pour letir sportif.

calibresdisponibles: .45 ACP/9x19 mm

longueur totale: 219,25 mm

hauteur : 137,71 mm

largeur : 33,25 mm

longueur decanon : 127,5 mm

poids sanschargeur : 1032 g+10g

poids avec chargeur chargé: 1247,7g+10g

capacité du chargeur : 8 coups (.45 ACP) / 9 coups (9x19 mm)
détente: simple action

poidsde départ : 2500 g +100 g

matiere carcasse : acier carbone forgé

matiére culasse : acier carbone forgé

plaquettes : polymeére

organesdevisée: type Al avant / arriere

securités: slreté manuelle, sécurité de percuteur, sécurité de poignée alongée

Un classique intemporé€

LeTisasZIG M1911 Al reprend les dimensions et |’ esthétique militaire du modéle originel. Sobre, robuste
et fidele al’ esprit du 1911, il séduit les passionnés d’ armes de collection et lestireurs de TAR.

Deux calibres, deux expériences
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Disponible en .45 ACP pour rester fidéle au calibre militaire d’ origine, ou en 9x19 mm pour une approche
plus moderne et économique, ce modéle permet de répondre aux préférences des tireurs sportifs.

Ergonomietraditionnelle

Avec ses plaquettes en polymere et sa silhouette authentique, le ZIG M1911 A1 conserve la prise en main
historique du 1911. Son équilibre et saligne simple favorisent un tir confortable et naturel.

Perfor mances constantes

Doté d’un canon de 5 pouces et d' une ligne de mire de plus de 16 cm, il offre une visée claire et stable. Sa
détente simple action calibrée a 2,5 kg procure une rupture nette, adaptée au tir sportif et alarégularité.

Acier carboneforgé

Laculasse et la carcasse en acier carbone for gé garantissent solidité et durabilité. Ce choix technique
prolonge lalongévité de |’ arme, méme en usage intensif au stand.

Compatibilité Colt série 70

Ses piéces internes sont compatibles avec les composants Colt série 70, ce qui en fait une base idéale pour la
personnalisation et I’ amélioration des performances.

= |ongueur delignedemire: 163,6 mm
= style: reproduction fidéle du 1911 A1 militaire
= |ivréavec: 2 chargeurs, mallette ABS, kit d’ entretien, burettes Flunatec

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



