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Le FN 509® s appuie sur I'architecture FNSTM COMPACT éprouvee.

Le pistolet FN 509® afait |’ objet de nombreux tests de fiabilité, de compatibilité avec les munitions et de
durabilité, totalisant plus d’un million de tirs lors des tests.

Pistolet semi automatique a percuteur lancé (stryker) 17 + 1 coups.

Détente Double Action

Commandes entiérement ambidextres

Canon de qualité militaire en acier inoxydable forgé et martelé afroid

Laglissiere setire facilement al’ arriere pour recevoir des viseurs de combat

Extracteur externe ; indicateur de chambre chargée

Texture améliorée de la poignée qui permet un suivi plus rapide des tirs dans toutes les conditions.
Rail de montage d’ accessoires MIL-STD-1913

Livré avec : 2 dos de poignée interchangeables, 2 chargeurs de 17 coups, dispositif de verrouillage & étui
souple pour pistolet avec logo FN.

FN a apporté des modifications internes et externes pour répondre aux critéres de performance rigoureux des
exigences MHS et a développé la plate-forme FN 509® avec |’ aide d’ experts du secteur. Au cours de son
développement, la plateforme afait |’ objet de nombreux tests de fiabilité, de compatibilité avec les munitions
et de durabilité, totalisant plus d’un million detirs.

Caractéristiques Principales:
1. Conception Avancée:

= Pistolet semi-automatique a percuteur lancé.
= Fonctionnement en double action pour une réactivité optimale.
= Poids de départ ajustable de 2,49 a 3,49 kg pour une adaptation personnalisee.
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= Commandes entiérement ambidextres pour une polyvalence totale.
= Canons de qualité militaire garantissant une fiabilité exceptionnelle.

2. Canon de Précision :

= Canon en acier inoxydable forgé afroid par martelage.
= Chanfrein de bouche avec lamage encastré pour une précision accrue.
= Chambre et rampe d’ alimentation polies assurant un fonctionnement fluide.

3. Glissiéere Performante:

» Glissiére facilement rétractable al’ arriere pour accueillir des viseurs de combat.
= Extracteur externe et indicateur de chambre chargée pour une sécurité optimale.
= Dentelures d’armement avant et arriére améliorées pour une manipulation facilitée.

4. Chargeur Robuste:

= Poussoir afaible friction pour un chargement fluide.
= Base en polymeére avec finition noire, garantissant durabilité et style.

5. Carcasse Ergonomique:

= Texture améliorée de la poignée permettant un suivi rapide des tirs dans toutes les conditions.
= Dos de poignée interchangeables pour un ajustement personnalisé.
» Rail de montage d’ accessoires MIL-STD-1913 pour une personnalisation étendue.

6. Commandes de Fonctionnement | ntuitives:

= Levier arrétoir de culasse entierement ambidextre pour une manipulation aisée.
= Arrétoir de chargeur pour une gestion pratique du chargement.

Offrant une combinaison exceptionnelle de précision, de fiabilité et de polyvalence, ce pistolet semi-
automatique redéfinit les normes de performance. Faites I'expérience de I'excellence fonctionnelle avec
chaguetir.

Livréavec:

Deux dos de poignée interchangeabl es

Deux chargeurs (17 coups)

Manuel d'utilisation

Dispositif de verrouillage

Etui souple pour pistolet avec logo FN Herstal

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



