Pack WBP Jack rail Picatinny Cal. 7.62x39 avec optique et
silencieux
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Une AK tactiquefournie avec sa LPVO, son silencieux et équipements

Pack WBP comprenant les é éments suivants :

= WBP Jack rail picatinny 7.62x39 mm avec un chargeur 10 coups

= Rail de montage latéral UTG

Lunette SSIGHTMARK Pinnacle 1-6x24 1/10 MRAD avec colliers UTG
Silencieux SAI KSS

2 chargeurs 30 coups WBP

Poignée ergonomique DL G Tactica

Couvrerail picatinny DLG Tactical

Retrouvez un ensemble complet et de qualité concu autour d'une AK de fabrication polonaise et modernisée
avec son garde main quad rail Picatinny.

Dotée d'une lunette LPV O, elle permettra d'aborder alafois destirs précis a des distances é oignées mais
également destirs rapides afaible distance.

Couplée au silencieux SAl, vous pourrez enchainer les tirs en toute discrétion, avec de forte cadences.

WBP Jack Rail Picatinny 7.62x39 mm

= Carcasse en t6le emboutie
» Crosse fixe et poignée en polymere
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= Garde main métallique avec quad rail picatinny Mlistd 21 mm
= Poignée avant

= compensateur biseauté typique des plateformes AK

= Chargeur de 10 coups

Lunette SSIGHTMARK Pinnacle 1-6x24

Objectif de 24 mm

Corpsde 30 mm

Optique au premier plan focal (FFP)

Réticule TMD avec BDC (Bullet Drop control)
Réticule lumineux vert ou rouge

Parallaxe fixe a 100 yards

Plage d'gjustement en dérive et en élévation : 40 MRAD
Correction dimpact par clic : 1/10 Mrad

Calibre maximum : .338

Lentilles japonaises

Traitement multi couches avec résistance anti-rayure
Norme | P67 : étanche, anti-buée et résistante aux chocs

Silencieux SAl KSS

= Pour calibre .30

= Filetage M14x1LH

» Corps et chicanes en acier
= Certifiéfull auto

2 chargeurs 30 coups WBP
= Fabriqué en polymeére
= Capacité 30 coups
» Calibre 7.62x39 mm

Poignée ergonomique DLG TACTICAL

= Usiné en polymeére avec un revétement caoutchouc
= Empreinte de doigt pour un meilleur contréle
= | ogement pour piles et batteries

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



