
Pistolet TISAS ZIG14 cal 9X19 mm Stainless
https://armsco.fr//fr/produit-19061-Pistolet-TISAS-ZIG14-cal-9X19-mm-Stainless

Réf. Désignation RGA Catégorie légale Calibre Coups Canon (cm) Longueur (cm) Poids (g) Prix public conseillé

TS205 ZIG 14 9X19 mm inox BH261 B 9 x 19  16  11.9  20  840  1085,00 € TTC

Un clone du BROWNING GP 35 réalisé dans les meilleurs matériaux et avec les dernières technologies
!
Pistolet semi-automatique inspiré du célèbre GP35, conçu pour le tir sportif de précision.

calibre :
longueur totale :
hauteur :
largeur :
longueur de canon :
poids sans chargeur :
poids avec chargeur chargé :
capacité du chargeur :
détente :
poids de départ :
matière carcasse :
matière culasse :
plaquettes :
organes de visée :
sécurités :

 
Un hommage au Browning GP35

Le Tisas ZIG14 Stainless reprend les lignes et l’ergonomie du mythique Browning GP35, tout en
bénéficiant des procédés de fabrication modernes. Sa finition inox lui confère un style intemporel et une
excellente résistance à l’usure.
Équilibre et confort de tir
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Avec son poids contenu et son centre de gravité bas, ce pistolet assure une prise en main confortable et une
visée fluide. Les plaquettes en bois quadrillé apportent une touche traditionnelle et garantissent une bonne
adhérence.
Précision et sensations

Le canon de 118,5 mm et la ligne de mire de plus de 16 cm favorisent une visée nette et régulière. La détente
simple action, calibrée à 2,5 kg, procure une rupture nette et constante, appréciée pour le tir sportif et
notamment le TAR.
Acier inox forgé

L’acier inox forgé assure robustesse et longévité, tout en résistant efficacement à la corrosion. Ce matériau
permet également une glissière fluide et durable, même après des milliers de cycles de tir.
Organes de visée à points blancs

Le système de visée à points blancs améliore la lisibilité de la cible, même en condition de lumière réduite.
Associé à une hausse arrière précise, il facilite l’acquisition rapide de la visée.

longueur de ligne de mire : 163,7 mm
finitions : inox brossé
hausse et guidon : queue d’aronde
style : réplique GP35 modernisée

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


