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Carabine type AR15
AERO PRECISION 5.56x45
AEMA4147| MA4E1 noir canon |BM773 B ('223) 11 36.8 77 2850 1.7 1998,00€ TTC
14.5" Cdl. 5.56mm

Noir / FDE

Carabine semi automatique Aero Precision.
Lower et Upper Enhanced M4E1 (5.56)
Garde main M-Lok Atlas R One

Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington)
canon de 14.5" au pasde 1. 7"

Revétement cerakote noir anodisé et FDE
Livrée avec chargeur 10 coups

Livrée en boite carton

Madein USA

CARACTERISTIQUES DU RECEPTEUR INFERIEUR M4E1 :

= Goupillefiletée de verrouillage de la culasse - Permet une installation simple du verrouillage de la
culasse et élimine pratiquement tout risque d'endommager lafinition lors de I'installation (goupille
incluse).

= Pontet intégré - Elimine la possibilité de casser les languettes du pontet en intégrant le pontet dansle
bas de caisse, créant ainsi une plate-forme plus solide et plus rigide.

= Visdetension supérieure - Permet aux utilisateurs d'affiner I'gjustement de la partie supérieure et de
la partie inférieure en utilisant une vis de tension en nylon insérée dans la soie de la poignée de la
partie inférieure. Cela permet un gustement serré avec nimporte quel récepteur supérieur AR15
standard.

= | ogement fileté pour le détachement de la goupille de verrouillage - Permet al'utilisateur d'installer
facilement le détachement de la goupille de verrouillage et e ressort al'aide d'une vis de réglage 4-40
(plus besoin de lancer les détachements a travers la piéce).

= Augmentation del'évasement du Magwell - Augmentation de I'évasement du puit de chargeur pour
faciliter les changements de chargeurs rapides et efficaces.
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CARACTERISTIQUES DU RECEPTEUR SUPERIEUR FILETE M4E1:

= Nouveau forgeage amélior é qui donne a la partie supérieure du récepteur un "aspect de billette”

= Nouveau profil picatinny qui sintégre parfaitement a nos guides de main des séries Enhanced et
ATLAS.

= Rampe d'alimentation M4

= Trous de goupille de démontage de .250

= Marques T gravées au laser

Gardemain M-Lok AtlasR One:

L'ATLAS R-ONE est le dernier né de la gamme de garde-mains Aero Precision. Usinée en aluminium 6061-
T6, laligne de garde-corps R-ONE est congue avec lataille et le poids al'esprit, fournissant le garde-corps
parfait pour votre construction |égere.

ATLAS

Le nouveau systeme de fixation Aero Taper Lock (ATLAS) est alafoisfonctionnel et esthétique. Il
comporte deux écrous de verrouillage coniques et réfléchissants qui assurent une pression de serrage
uniformément répartie sur un écrou cylindrique concu sur mesure, al'aide d'une vis atéte cylindrique. Un
cran d'arrét a cliguet permet de sécuriser davantage la conception tout en assurant un repérage positif lors de
I'installation. De par sa conception, la pression uniforme du systéme ATLAS évite ladéformation du garde-
main souvent observée avec les applications actuelles lors de I'installation.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



