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AUDERE

R&. Désignation Cat,egorle Hauteur Poids Diam.du corps Montage Prix quljc
légale (cm) (9) (mm) conseillé
Colliers Adversus Gen.2 . .
MA2126 Diam.30mm BH 23mm Ventelibre 2.3 270 30 mm Rail 21mm -
MA2146 Diam.34mm BH 21mm Ventelibre 2.1 270 34 mm Rail 21mm -
MA2186 Diam.40mm BH 16mm Ventelibre 16 270 40 mm Rail 21mm 15330 £ TTC
MA2166 Diam.36mm BH 18mm Ventelibre 18 270 36 mm Rail 21mm 15330 € TTC

Découvr ez la deuxieme génér ation du montage Adver sus, spécialement congu pour offrir une
précision maximale et une robustesse exceptionnelle en tir longue distance.

Le montage AUDERE Adversus Gen 2 révolutionne le tir longue distance gréce a son design amélioré et ses
fonctionnalités optimisées. Fabrigué en aluminium aéronautique, il allie |égereté et robustesse, tout en offrant
une inclinaison de 20 MOA pour maximiser la précision sur des cibles éloignées. Sa compatibilité avec les
rails Picatinny et Weaver assure une installation rapide et une fixation solide

Colliers haute qualité en aluminium 7075T6.

Montage trés rigide 6 vis compatible avec les rails 21 mm Mil Std 1913.
Niveau a bulle frontal pour affiner votre visée.

Serrage des méchoires 5SNm max.

Serrage des colliers 3Nm max.

L a deuxieme génération du montage AUDERE Adversus est pensée pour les tireurs exigeants cherchant a
atteindre des performances optimales en tir longue distance. Congu en aluminium aéronautique 7075-T6, ce
montage offre une rigidité accrue tout en maintenant un poids réduit, essentiel pour préserver |’ équilibre de
votre arme.

Son inclinaison de 20 MOA est idéale pour les tirs alongue et tres longue distance, permettant d’ exploiter
pleinement les capacités d’ élévation de votre lunette. Laversion Gen 2 intégre un systeme de serrage
amélioré, garantissant un maintien optimal et une installation simplifiée. De plus, son design épuré réduit les



https://armsco.fr//fr/produit-19741-Montage-AUDERE-Adversus-Gen-2

interférences avec d’ autres accessoires, pour une configuration d’ arme parfaitement fonctionnelle.

Le montage AUDERE Adversus Gen 2 est compatible avec lesrails Picatinny et Weaver, assurant une
flexibilité maximale. Sa finition anodisée noire assure une résistance prolongée aux conditions climatiques
les plus rudes, tout en offrant un look professionnel et moderne. Que vous soyez tireur sportif ou
professionnel de la défense, ce montage est concu pour répondre aux besoins des configurations les plus
exigeantes.
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Montage L unette AUDERE Adversus Gen 2 : L'Excellence pour le Tir Longue Distance

Découvr ez la deuxieme génér ation du montage Adver sus, spécialement congu pour offrir une preécision
maximale et une robustesse exceptionnelle en tir longue distance.

Le montage AUDERE Adversus Gen 2 est I'outil ultime pour lestireurs d'élite et les passionnés de tir longue
distance. Avec ses améliorations techniques et son design innovant, il garantit une stabilité sansfaille et une
adaptation parfaite a toutes vos optiques haut de gamme.

Description principale

Le montage AUDERE Adversus Gen 2 révolutionne le tir longue distance gréce a son design amélioré et ses
fonctionnalités optimisées. Fabrigué en aluminium aéronautique, il allie |égereté et robustesse, tout en offrant
une inclinaison de 20 MOA pour maximiser la précision sur des cibles éloignées. Sa compatibilité avec les
rails Picatinny et Weaver assure une installation rapide et une fixation solide.

Gréce a ses gjustements précis et a son systéme de serrage renforcé, ce montage permet un alignement parfait
de lalunette, méme sous I’ effet de tirs puissants. Sa finition anodisée noire garantit une durabilité
exceptionnelle, résistant ala corrosion et aux conditions extrémes.

Description complémentaire SEO

L a deuxieme génération du montage AUDERE Adversus est pensée pour les tireurs exigeants cherchant a
atteindre des performances optimales en tir longue distance. Congu en aluminium aéronautique 7075-T6, ce
montage offre une rigidité accrue tout en maintenant un poids réduit, essentiel pour préserver I’ équilibre de
votre arme.

Son inclinaison de 20 MOA est idéale pour les tirs alongue et tres longue distance, permettant d’ exploiter
pleinement |es capacités d’ élévation de votre lunette. La version Gen 2 intégre un systéme de serrage
amélioré, garantissant un maintien optimal et une installation simplifiée. De plus, son design épuré réduit les
interférences avec d’ autres accessoires, pour une configuration d’ arme parfaitement fonctionnelle.

Le montage AUDERE Adversus Gen 2 est compatible avec lesrails Picatinny et Weaver, assurant une
flexibilité maximale. Safinition anodisée noire assure une résistance prolongée aux conditions climatiques
les plus rudes, tout en offrant un look professionnel et moderne. Que vous soyez tireur sportif ou
professionnel de la défense, ce montage est congu pour répondre aux besoins des configurations les plus
exigeantes.

Caractéristiquestechniques

Matériau : Aluminium aéronautique 7075-T6

Compatibilitérail : Picatinny et Weaver

Inclinaison : Base de 20 MOA pour maximiser la portée

Systeme de serrage : Double vis renforcées pour une fixation rigide

Poids : Structure Iégére pour un équilibre optimal

Finition : Anodisation noire anti-corrosion

Utilisation : Tir longue distance, compétition, applications tactiques
Version : Améliorée (Gen 2) avec fonctionnalités optimisées

Durabilité : Résistance aux conditions climatiques et mécaniques extrémes

Avantages clés

= Design optimisé pour le TLD avec une précision accrue.
= |nclinaison de 20 MOA pour exploiter pleinement les optiques.
= Résistance exceptionnelle pour une utilisation intensive et durable.



Ne laissez rien au hasard dans vos tirs a longue distance. Commandez |le montage AUDERE Adversus Gen
2 des maintenant et dominez vos cibles les plus éloignées!

Les prix de vente conseill és sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



