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AUDERE

Réf. Désignation Catégorielégale|Hauteur (cm)|Poids (g) [Diam.du corps(mm)| Montage [Prix public conseillé
MAO01220 | Diam.30mm BH 13mm Ventelibre 13 300 30 mm Rail 21mm 34500€TTC
MAO01240| Diam.30mm BH 19mm Ventelibre 1.9 300 30 mm Rail 21mm 34500€TTC
MAO01260| Diam.30mm BH 23mm Ventelibre 2.3 300 30 mm Rail 21mm 34500€TTC
MAO01420 | Diam.34mm BH 11mm Ventelibre 11 300 34 mm Rail 21mm 34500€TTC
MAO01440| Diam.34mm BH 17mm Ventelibre 1.7 300 34 mm Rail 21mm 345,00€TTC
MAO01460| Diam.34mm BH 21mm Ventelibre 2.1 300 34 mm Rail 21mm 345,00€TTC
MAO01560 | Diam.35mm BH 20.5mm Ventelibre 2.05 300 35 mm Rail 21mm 34500€TTC
MAO01660| Diam.36mm BH 20mm Ventelibre 2 300 36 mm Rail 21mm 24150 € TTC
MAO01860| Diam.40mm BH 18mm Ventelibre 18 300 40 mm Rail 21mm 24150 € TTC

Passez au niveau supérieur avec le montage monobloc AUDERE Adversus Gen 2, congu pour offrir
une stabilité inégalée et une précision optimale en tir longue distance.

L e montage monobloc AUDERE Adversus Gen 2 combine innovation et fiabilité pour lestireurs
professionnels et les passionnés de TLD. Construit en aluminium aéronautique 7075-T6, ce montage garantit
une résistance exceptionnelle tout en maintenant une |égereté indispensable pour préserver I’ équilibre de
I’arme. Son inclinaison de 20 MOA intégrée permet de maximiser les capacités d’ éévation des lunettes de
précision, idéal pour lestirs atrés longue distance.

= Montage fixe en aluminium 7075T6 avec niveau a bulle.
= Montage tresrigide 6 vis compatible avec lesrails 21 mm Mil Std 1913.

Le montage monobloc AUDERE Adversus Gen 2 est un équipement haut de gamme, spécialement concu
pour les tireurs exigeants. Sa conception monobloc améliore larigidité et élimine les risques de
désalignement souvent rencontrés avec les systemes multi-pieces. Fabriqué en aluminium 7075-T6, un
matériau réputé pour sa robustesse et sa légereté, ce montage est parfait pour les armes de précision utilisées
en tir longue distance.

L’inclinaison de 20 MOA intégrée est un atout majeur, permettant de tirer a des distances extrémes en
optimisant les réglages de votre lunette. Le systeme de serrage renforcé garantit un maintien ferme et stable
de I’ optique, méme avec des calibres puissants. Compatible avec les rails Picatinny et Weaver, le montage
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Adversus Gen 2 est facile ainstaller et s adapte a une large gamme de lunettes.

Ce produit est également congu pour résister aux environnements difficiles grace a safinition anodisée noire,
qui le protége contre la corrosion et les rayures. Que ce soit pour une compétition de tir longue distance ou
une mission tactique exigeante, le montage monobloc AUDERE Adversus Gen 2 offre des performances
exceptionnelles.

Caractéristiques techniques

Matériau : Aluminium aéronautique 7075-T6
Compatibilitérail : Picatinny et Weaver
Inclinaison intégrée : 20 MOA pour letir longue distance
Systeme de serrage : Fixation monobloc pour une rigidité maximale
Poids : Conception |égére et équilibrée
Finition : Anodisation noire pour une protection anti-corrosion
Utilisation : Tir longue distance, compétition, opérations tactiques
Conception : Monobloc pour une stabilité et une précision accrues
Durabilité : Résistance optimale aux conditions climatiques et mécaniques extrémes
Avantages clés
= Conception monobloc pour une rigidité incomparable.
= |nclinaison 20 MOA intégrée pour maximiser les performances des lunettes de précision.
= Finition durable adaptée aux conditions exigeantes.

Optimisez vostirs et gagnez en précision a longue distance! Commandez dées maintenant le montage
monobloc AUDERE Adversus Gen 2 et préparez-vous a exceller danstoutes vos missions.

= Serrage des machoires 5SNm max.
» Serrage des colliers 3Nm max.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



