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Defense H9

Daniel Defense H9: Larencontreentrele 1911 et le percuteur lancé (stryker)

Découvrez larévolution apportée par Daniel Defense au monde des armes de poing avec le tout nouveau
DANIEL™ H9®. Concue pour élever les normes, cette arme incarne la fusion parfaite entre I'ergonomie d'un
1911 et lasimplicité de visée, ainsi que lafacilité detir et d'entretien d'un pistolet a percussion.
Caractéristiquestechniques:

Calibre: 9x19mm
Matériau : Acier inoxydable
Finition : Anodisation noire résistante ala corrosion
Capacité : Chargeur de 15 coups
Systéme de détente : Course courte pour précision accrue
Rail Picatinny : Intégré sous le canon pour accessoires tactiques
Poids: Environ 1,1 kg (déchargé)
Dimensions:
= | ongueur totale : 200 mm

= Hauteur : 140 mm
» Largeur : 30 mm

Sécurité : Ambidextre

Réduction du recul et du muzzle-flip : Grace a son axe d'alésage bas, le DANIEL ™ H9® offre des
tirs de suivi plus rapides et précis, garantissant une expérience de tir exceptionnelle.
Le Low Bore Axe entraine un recul linéaire et non pas avec relevage. Ce qui engendre une précision
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accrue.

Conception modulaire : Laconception modulaire permet une personnalisation aisée, permettant a
chaque utilisateur de configurer I'arme selon ses préférences individuelles.

Détente de type 1911 avec lame de sécurité : La détente droite de type 1911 avec lame de sécurité
offre un contrdle précis et une utilisation plus sire, soulignant I'engagement de Daniel Defense envers
la sécurité et la performance.

Commandes ambidextres per sonnalisables : Les commandes ambidextres personnalisables offrent
une ergonomie exceptionnelle, permettant une manipulation aisée de I'arme dans toutes | es situations.

Cadreen aluminium de qualité aéronautique : Le cadre en aluminium de qualité aéronautique
assure une | égereté exceptionnelle sans compromettre la durabilité, offrant une fiabilité a toute
épreuve.

Le Daniel Defense H9 est un pistolet semi-automatique qui marie I’ é égance des armes classiques a des
fonctionnalités modernes adaptées aux besoins tactiques actuels. Concu pour le calibre 9x19mm, il se
distingue par sa construction robuste et sa maniabilité exceptionnelle.

Design et Ergonomie Supérieurs

Avec son chéassis monobloc en acier inoxydable, le HI garantit robustesse et durabilité, méme en usage
intensif. Son design fin et sa poigneée texturée offrent une prise en main confortable et sire, idéale pour les
sessions de tir prolongées.

Détente a Course Courte et Réactive

Equipé d’ une détente unique & course courte, le H9 améliore la précision du tir en réduisant |es mouvements
parasites. Laréactivité et lafluidité de la détente en font un outil parfait pour le tir sportif comme pour les
mi ssions tactiques.

Rail Intégré pour Accessoires Tactiques

Lerail intégré sous le canon permet de fixer rapidement des accessoires tels que des lampes ou des lasers,
augmentant la polyvalence du H9 dans des situations variées.

Slreté et Controle Parfait

Le Daniel Defense H9 dispose d’ une sireté ambidextre et d’ une conception permettant un contrdle total, que
vous soyez droitier ou gaucher. Sa glissiére profilée facilite une manipulation rapide et précise, méme dans
des conditions stressantes.

CADRE : Aluminium de type 7075 pour lalégeéreté et la durabilité

CANON : Acier inoxydable forgé a froid au marteau, pas de rayure 1:10

COULISSON : Glissiére usinée CNC

VISEURS : Acier au carbone avec coupe en queue d'aronde

DECLENCHEUR : acier inoxydable, arecul droit, avec sécurité par lame de détente
PANNEAUX DE PRISE EN MAIN : G-10 atexture équilibrée, entiérement amovible
PLAQUE DE MONTAGE OPTIQUE : Usiné CNC

CHARGEUR : Double stack en acier au carbone avec finition afaible friction

Fabriqué aux Etats-Unis et couvert par la garantie de satisfaction & 100 % de Daniel Defense.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



