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conseillé

TS124

!B! PISTOLET TISAS
ZIG 1911 D10

BICOLOR CAL 10MM
AUTO 8+1CPS 

CH769 B 10 mm  9  12.7  22  1093  Rail 21mm 1515,00 € TTC

Le 1911 chambré en 10mm AUTO
Pistolet semi-automatique inspiré du légendaire 1911, le Tisas ZIG PC 1911 D10

calibre :
longueur totale :
longueur du canon :
hauteur :
largeur :
poids (sans chargeur) :
capacité du chargeur :
carcasse :
culasse :
détente :
organes de visée :
plaquettes :
sécurités :

 
Un 1911 en 10mm Auto

Le Tisas ZIG PC 1911 D10 reprend les lignes mythiques du Government Model tout en proposant le calibre
10mm Auto, apprécié pour sa puissance régulière et son comportement dynamique au stand. La combinaison
entre tradition et énergie en fait un choix de caractère pour les tireurs sportifs en quête de sensations.
Le calibre 10mm Auto
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Développé dans les années 1980 par la société Norma, le 10mm Auto est né de la volonté d’offrir une
cartouche de pistolet semi-automatique plus puissante que le 9mm Parabellum et le .45 ACP. Utilisant une
ogive de 10,2 mm et une douille de 25,2 mm, il propulse son projectile à grande vitesse, offrant une énergie
importante et une trajectoire tendue. Bien que brièvement adopté par le FBI, il a surtout conquis les tireurs
sportifs, qui apprécient sa précision et ses performances sur des tirs à moyenne et longue distance.
Ergonomie et prise en main

Les plaquettes G10, matériau composite à base de fibres de verre stratifiées, assurent une adhérence optimale
même en conditions intenses. Associées aux zones texturées à l’avant et à l’arrière de la poignée, elles
garantissent une manipulation ferme et sécurisée.
Précision et visée

Le pistolet est doté d’une hausse LPA réglable montée sur queue d’aronde, permettant un ajustement fin en
hauteur et en dérive. Le guidon fibre optique facilite l’acquisition rapide de la cible, apportant une précision
constante sur série.
Mécanique et sécurité

Le mécanisme en simple action avec détente ajourée et marteau squelettisé offre une course nette et
prévisible, idéale pour le tir de précision. Les sécurités intégrées – pédale de poignée allongée, sûreté
ambidextre et verrouillage du chien – renforcent la confiance du tireur tout en respectant les standards
modernes.
Acier forgé : robustesse éprouvée

La carcasse en acier inox forgé et la culasse en acier carbone forgé confèrent solidité et longévité à
l’arme. Le forgeage densifie la structure du métal, améliorant la résistance aux contraintes et offrant une
fiabilité à long terme, même lors d’un usage intensif.
Personnalisation et compatibilité

Compatible avec les pièces internes de Colt série 70, ce modèle constitue une base idéale pour la
customisation et l’optimisation. Les passionnés apprécieront la liberté d’adaptation aux préférences
personnelles en matière de performance et de style.

ligne de mire : 171,8 mm
poids avec chargeur plein : 1301 g
détente : 2400 ±100 g
stries de préhension : avant et arrière de la culasse
accessoires fournis : mallette ABS, 2 chargeurs, kit Flunatec (solvant + lubrifiant)

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


