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Réf. Désignation Catégorielégalel] Montage (Prix public conseillé
T6120-0028 | Montage USL AIMPOINT H1| Ventelibre Rail 21mm 253,00€TTC

Fixez votre AIMPOINT H1 en toute confiance grace au montage Picatinny USL

Le montage USL pour AIMPOINT H1 est congu pour garantir une fixation solide et précise sur toutes vos
armes. Sa conception en aluminium aéronautique assure une durabilité exceptionnelle et une |égéreté
optimale, méme dans les conditions les plus exigeantes. Idéal pour les professionnels comme pour les tireurs
sportifs en quéte de performances accrues.

Design Ultra-Mince et Redessiné : Le montage ERATAC se distingue par son design ultra-mince
entierement repense, offrant une esthétique élégante et discrete. Grace a sa conception soignée, il évite tout
accrochage sur les leviers a chargement par le haut, assurant une intégration parfaite avec votre viseur.

Deux Hauteur s Disponibles : Pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, ce montage est
disponible en deux hauteurs différentes, permettant ainsi une adaptation précise a votre configuration d'arme
et avotre style detir.

L égéreté et Résistance aux Chocs : Fabriqué a partir d'une barre solide d'aluminium de haute qualité 7075,
ce montage est alafois|éger et extrémement résistant aux chocs. Vous pouvez compter sur sa durabilité pour
résister aux conditions les plus rigoureuses sur le terrain.

Verrouillage Fiabledu Levier : Le montage ERATAC est équipé d'un systéme de verrouillage fiable du
levier, assurant une fixation sécurisée sur votre rail picatinny. Vous pouvez ainsi avoir une confiance totale
en la stabilité de votre viseur, méme dans les situations les plus exigeantes.

Serrage Réglable et Reproductible : Grace a son systéme de serrage réglable sur le rail picatinny, ce
montage offre un gjustement précis et reproductible, vous permettant de maintenir votre viseur dans la
position idéale pour une acquisition rapide et précise de lacible.

Anodisé Dur selon Mil-Spec Type I 11 : Pour une protection supplémentaire contre I'usure et la corrosion,
toutes les piéces fonctionnelles sont anodisées dur selon Mil-Spec Type |1, assurant ainsi une durabilité a
long terme dans toutes | es conditions météorol ogiques.
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Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



