Pistolet Tisas 2011 Carry Bull Barrel Double Stack Cal. 9x19 Optic Ready
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9x19-Optic-Ready

Plus de visuels

disponibles
sur lesite

A -

. o . Catégorie . Canon | Longueur | Largeur | Hauteur Prix public
Réf. Désignation RGA légale Calibre|Coups (cm) (cm) (cm) (cm) consaillé
IB! PISTOLET TISAS
2011 CARRY DS
TS166 425" CAL 9X19MM CF114 B 9x19 18 10.8 20 3.7 14.6 1679,00€TTC
17+1CPS

Lespistolets Tisas 2011 embar quent un chargeur Double Stack de 17 coups.
Lepistolet Tisas 2011 Carry Bull Barrel Double Stack 9x19

calibre:

longueur totale:
hauteur :

largeur :

longueur du canon :
lignedemire:

poids sans char geur :
poids avec chargeur plein :
capacité du chargeur :
détente:

gueue de détente:
carcasse :

culasse:

grip :

securités:

LeTisas2011 Carry Bull Barrel Double Stack est pensé pour offrir une alternative compacte aux tireurs
recherchant alafois performance et autonomie. Son canon bull barrel, sa compatibilité optic ready et son

chargeur 17 coups en font un modele polyvalent et moderne.
Compacité et ergonomie
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Avec 200,9 mm de longueur totale, ce modele conserve un format ramasseé tout en restant parfaitement
équilibré. Le grip texturé et la gueue de castor alongée assurent une prise ferme et agréable, méme en
cadence rapide. Le magwell évasé facilite les rechargements. les modéles 2011 (ou 2K11) emploient des
chargeurs Double Stack : Les cartouches sont réparties en quinconces sur deux colonnes afin d'augmenter le
nombre de coups.

Canon Bull Barrel

Le bull barrel de 109 mm est un canon épaissi en acier forgé chromé. Sarigidité supprime le besoin de
bushing et améliore la précision, en réduisant vibrations et dispersion destirs.

Compeatibilité Optic Ready

Concu pour évoluer, ce modéle est optic ready et accepte directement un red dot type RM Sc. Les organes de
visée mécaniques afibre optique montés sur queue d’ aronde complétent cette configuration.

Commandes et sécurité

Le cran de slreté ambidextre, la queue de détente droite ajourée et les stries de préhension avant/arriere
garantissent confort et réactivité. L’ ensemble assure un tir fluide et sécurise.

Accessoiresinclus

Livré en mallette avec deux chargeurs double stack de 17 coups finition chromée, ainsi gqu’ un kit d’ entretien
Flunatec (dégraissant et lubrifiant), il est prét al’emploi dés sa sortie de boite.

organe de visée : fibre optique avant / hausse noire crantée
rail Picatinny : usiné sous la carcasse
puit de chargeur : évasé avec magwell
striesde préhension : avant et arriere

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



