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Réf. Désignation Catégorie légale Prix public conseillé

YDB9-4
Ressort de rappel de

détente 
Vente libre -

Assurez une réinitialisation rapide et fiable de la détente grâce à ce ressort de
rappel, indispensable au fonctionnement fluide de vos systèmes AR.

Le Trigger Return Spring (ressort de rappel de détente) est une pièce essentielle du groupe de
détente sur plateformes AR15 et AR10. Il permet à la détente de revenir en position initiale après
chaque tir, garantissant une réinitialisation nette et constante. Fabriqué en acier ressort calibré, il
offre une tension équilibrée entre vitesse de retour et confort de tir.

Compatibilité : AR15 / AR10 (standard MIL-SPEC)
Fonction : Rappel de la queue de détente après tir
Matériau : Acier ressort traité thermiquement
Tension : Calibrée pour réinitialisation rapide sans résistance excessive
Montage : Direct dans le groupe de détente (position base trigger)
Durée de vie : 10 000 cycles et plus
Normes : MIL-SPEC / MIL-STD

Fonction du trigger return spring

Ce ressort assure la réinitialisation mécanique de la queue de détente après chaque pression. Il
participe activement au rythme de tir en permettant un retour franc et rapide, nécessaire pour les
séquences en cadence ou le tir rapide contrôlé. Un ressort affaibli peut entraîner une sensation
"molle" ou un reset lent de la détente.

Matériaux et performance

Fabriqué en acier ressort de haute qualité, ce composant est traité pour résister à la fatigue et à la
corrosion. Sa tension est précisément calibrée pour offrir un retour net sans durcir exagérément la
course de détente. Il est compatible avec la majorité des kits de détente standards, à l'exclusion
des triggers encapsulés.
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Compatibilité et recommandations

Adapté aux plateformes AR15 et AR10 avec groupes de détente MIL-SPEC. Il peut être utilisé
dans les détentes standard ou dans des configurations match non encapsulées. Le remplacement
est conseillé tous les 8 000 à 10 000 cycles ou en cas de perte de réactivité.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


