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Réf. Désignation Catégorie légale Prix public conseillé

YDB9-35 Extracteur horizontal DB9 Vente libre -

Restaurez la fiabilité d'extraction de votre pistolet Diamondback DB9 grâce à cet
extracteur horizontal de remplacement usiné avec précision.

Cet extracteur horizontal est conçu pour le pistolet compact Diamondback DB9 en calibre 9 mm. Il
assure une saisie efficace de l'étui tiré et une éjection latérale constante, même en présence de
munitions à faible pression ou de résidus. Il se loge dans la glissière selon une configuration
horizontale, typique de la cinématique de cette arme.

Compatibilité : Diamondback DB9 (9 mm)
Type : Extracteur horizontal latéral
Fonction : Saisie et éjection des étuis tirés
Matériau : Acier trempé à haute résistance
Traitement : Nitruration ou phosphatage noir mat
Montage : Logement horizontal dans la glissière, avec axe (non fourni)
Profil : Griffe usinée pour gorge de douille 9x19
Normes : Spécifications Diamondback / fabrication OEM

Fonctionnement de l'extracteur DB9

Le DB9 utilise un extracteur monté à l'horizontale, logé latéralement dans la glissière, qui pivote
pour saisir la gorge de l'étui au moment de la mise à feu. Ce système ultra-fin doit être
rigoureusement aligné pour éviter les ruptures ou extractions incomplètes. Un extracteur usé ou
fragilisé impacte directement la fiabilité du cycle.

Matériaux et durabilité

Usiné en acier allié trempé, cet extracteur résiste aux micro-chocs répétés du cycle de glissière et
conserve son pouvoir de saisie même après plusieurs milliers de tirs. Le traitement de surface
assure une excellente résistance à l'humidité, à l'encrassement et à la corrosion.

Compatibilité et recommandations
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100 % compatible avec toutes les versions Diamondback DB9. À monter avec l'axe d'extracteur
d'origine ou équivalent. Il est conseillé de remplacer simultanément le ressort ou le piston
d'extraction si usure constatée. Ce composant est destiné aux armuriers et professionnels
connaissant les tolérances serrées du DB9.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


