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GOM120

SILENCIEUX
GOMANDER

TACTINOX 9S PCC
DT (DIRECT

THREAD) 1/2X28
NOIR 

Vente libre 9 x 19  1/2 x 28  10.7  42  330  Noir  485,00 € TTC

Le silencieux ultra compact pour les AR9 et PCC

Le GOMANDER TACTINOX 9S PCC DT est un modérateur de son ultra compact à montage
direct, conçu pour les plateformes AR9 et PCC, alliant encombrement réduit, robustesse et
efficacité acoustique.

Calibre compatible : 9 mm
Réduction sonore : 20 à 25 dB selon munition
Système de fixation : Montage direct (DT)
Filetage : 1/2x28
Conception : Monocore monolithique
Matériau : Acier inoxydable AISI 314

Format ultra compact pour plateformes PCC

Le TACTINOX 9S PCC DT a été pensé pour les utilisateurs recherchant un silencieux court et
équilibré. Son encombrement réduit limite l'allongement de l'arme, un avantage immédiat sur les
plateformes PCC et AR9, notamment en environnement dynamique ou sur postes de tir contraints.

Montage direct simple et efficace

Grâce à son filetage 1/2x28, ce modérateur de son se monte directement sur le canon, sans
interface supplémentaire. Cette solution garantit un montage rapide, une parfaite coaxialité et une
excellente stabilité en tir.
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Conception monolithique en acier inoxydable

Usiné en acier inoxydable AISI 314, le TACTINOX 9S est conçu pour supporter des cadences de
tir élevées. Sa structure monocore monolithique assure une étanchéité parfaite aux gaz,
éliminant tout risque de fêlure ou de fissure à long terme.

Atténuation sonore maîtrisée

Selon la munition employée, ce modèle offre une réduction acoustique comprise entre 20 et 25
dB. Un niveau d'atténuation cohérent avec son format compact, idéal pour préserver le confort
auditif sans alourdir l'arme.

Fiabilité et maintien du groupement

Le TACTINOX a été conçu pour conserver la régularité du tir. Sa rigidité et son alignement précis
contribuent au maintien du groupement en cible, tout en préservant la mécanique interne de
l'arme.

Finition et accessoires inclus

Doté d'un revêtement CERAKOTE Noir, le TACTINOX 9S PCC DT bénéficie d'une protection
durable contre l'usure et la corrosion. Il est livré dans une boîte carton avec une housse en nylon
pour le transport et le stockage.

F.A.Q

Ce silencieux est-il compatible avec toutes les plateformes PCC ?

Le TACTINOX 9S PCC DT est compatible avec les plateformes PCC et AR9 disposant d'un canon
fileté en 1/2x28, en calibre 9 mm.

Quelle est la différence avec un modèle QD LOCK ?

La version DT se monte directement sur le canon, sans frein de bouche intermédiaire, offrant un
format plus compact que les modèles QD LOCK.

Quel entretien prévoir pour le TACTINOX 9S ?

Un nettoyage régulier suffit. La conception monolithique en acier inoxydable du TACTINOX facilite
l'entretien et garantit une excellente longévité.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


