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Réf. Désignation Catégorie légale| Calibre Filetage [Poids (g)|Prix public conseillé
GOM500| Cal. 5.56 - 1/2X28 Vente libre .22 (223) 1/2 x 28 98 140,00 €TTC
GOM511 |Cal. 7.62 - M14X1LH Vente libre 7.62x39 | M14x1 LH 98 140,00 € TTC
GOM520| Cal. 9mm x 1/2X28 Vente libre 9x19 1/2 x 28 98 140,00 € TTC

Compatible avec les silencieux GOMANDER QD LOCK. Disponible en différents
filetages

Le GOMANDER QUADRON est un cache flamme compact et Iéger congu pour optimiser la
dispersion des gaz, réduire le flash a la bouche et améliorer le contréle de I'arme lors du tir.

Fonction : Cache flamme / contrdle du relevement
Poids : 98 ¢

Diametre de montage : 26 mm (M26x1.5)
Matériau : Acier haute résistance

Compatibilité : Systeme GOMANDER QD-LOCK

Contréle du flash et efficacité au tir

Concu pour améliorer le confort de tir, ce cache flamme agit directement sur la dispersion des gaz
en sortie de canon. Résultat : une réduction nette du flash, méme en conditions de faible
luminosité, et une visibilité constante de la cible. En pratique, on apprécie immédiatement la
différence lors des enchainements rapides.

Conception QUADRON : équilibre et stabilité

Le design spécifigue du GOMANDER QUADRON favorise un flux de gaz homogéne, limitant le
relevement du canon. Cette conception contribue a une meilleure stabilité de I'arme et a une
récupération plus rapide entre les tirs, un vrai plus sur pas de tir dynamique.

Compatibilité multi-calibres
Cette fiche regroupe 4 références, permettant de couvrir plusieurs plateformes courantes :


https://armsco.fr/fr/produit-21006-Cache-flamme-GOMANDER-QUADRON
https://armsco.fr/fr/produit-21006-Cache-flamme-GOMANDER-QUADRON

Calibre : 5.56 / .223 - Filetage 1/2x28 - Plateforme AR15/ M4 | M16
Calibre : 7.62 - Filetage 5/8x24 - Plateforme Kalashnikov / AK47 | AKM
Calibre : 7.62 - Filetage M14x1 LH - Plateforme Kalashnikov / AK47 /| AKM
Calibre : 9 mm - Filetage 1/2x28 - Plateforme AR9 / PCC

Interface QD-LOCK GOMANDER

Le diametre de montage en M26x1.5 assure une compatibilité directe avec les modérateurs de
son GOMANDER QD-LOCK. L'installation est simple, précise et parfaitement alignée, sans jeu ni
reprise d'usinage.

Construction robuste et usage intensif

Fabriqué en acier, le QUADRON supporte sans difficulté les contraintes thermiques et mécaniques
liées aux cadences de tir soutenues. Son poids contenu de 98 g préserve I'équilibre de I'arme,
sans alourdir I'ensemble.

F.A.Q

Ce cache flamme est-il compatible avec un modérateur de son ?

Oui, le GOMANDER QUADRON est compatible avec les modérateurs de son utilisant le systeme
QD-LOCK GOMANDER, grace a son interface en M26x1.5.

Ce produit est-il réglementé ?

Le cache flamme est un accessoire d'arme non classé, soumis a la réglementation en vigueur
selon le support sur lequel il est monté. La vente est réservée aux professionnels et utilisateurs
autoriseés.

Quel entretien prévoir ?

Un nettoyage régulier pour éliminer les résidus de poudre suffit. La construction en acier du
GOMANDER QUADRON garantit une excellente longévité sans entretien spécifique.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



