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GOM200

SILENCIEUX
GOMANDER TITAN X
5.56 QD LOCK SANS

FDB 

Vente libre 
.223 (5.56

mm)  
16.7  41  280  Noir  1315,00 € TTC

Un modérateur de son en Titane avec fixation QD pour un poids de seulement 280g

Le GOMANDER TITAN X 5.56 L QD LOCK est un modérateur de son en titane à montage
rapide, conçu pour les plateformes AR15 recherchant un gain de poids maximal sans compromis
sur la robustesse ni l'efficacité acoustique.

Calibre maximum : .223 / 5.56
Poids : 280 g
Réduction sonore : 26 à 32 dB selon munition
Conception : Monocore monolithique
Système de fixation : QD LOCK propriétaire
Matériau : Titane grade 5
Filetage : M26x1.5

Le choix du titane : légèreté et résistance thermique

Avec seulement 280 g sur la balance, le TITAN X 5.56 L se distingue immédiatement. L'utilisation
du titane grade 5 permet un gain de poids considérable tout en offrant une excellente résistance à
la chaleur, même lors de cadences de tir soutenues.

Équilibre parfait sur plateformes AR15

Son faible poids limite l'effet de porte-à-faux en bout de canon. En pratique, l'arme reste vive, bien
équilibrée et agréable à manier, quelle que soit la longueur de canon. C'est typiquement le type de
silencieux que l'on oublie une fois monté... tout en profitant immédiatement de ses bénéfices.
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Système QD LOCK simple, rapide et sûr

Comme tous les modèles GOMANDER QD LOCK, le TITAN X se visse sur un frein de bouche
GOMANDER (non fourni), puis se verrouille à l'aide d'un levier accessible et intuitif. La
manipulation reste fluide, même avec des gants ou les mains humides.

Gestion des gaz et confort de tir

Grâce à ses évents en sortie et à sa conception interne, le modérateur TITAN X redirige les gaz
vers l'avant. Cette architecture réduit la pression interne, minimise les retours de gaz au visage
du tireur et participe à une diminution sensible du recul, tout en préservant la mécanique
interne de l'AR15.

Performances acoustiques sans compromis

Malgré son poids plume, le TITAN X 5.56 L conserve une excellente efficacité acoustique. Selon la
munition employée, l'atténuation sonore se situe entre 26 et 32 dB, assurant un confort auditif réel
sans sacrifier la fiabilité.

Conception monolithique et durabilité

Sa structure monocore monolithique garantit une étanchéité parfaite aux gaz et élimine les
risques de fissure ou de fêlure. Le TITAN X est conçu pour durer, même en usage intensif.

Finition et accessoires inclus

Le GOMANDER TITAN X reçoit un revêtement CERAKOTE assurant protection et résistance à
l'usure. Il est livré dans une boîte carton avec une housse en nylon pour le transport et le
stockage.

F.A.Q

Ce silencieux est-il compatible avec toutes les plateformes AR15 ?

Le TITAN X 5.56 L QD LOCK est compatible avec les plateformes AR15 chambrées en .223 / 5.56
, équipées d'un frein de bouche GOMANDER au filetage M26x1.5.

Le frein de bouche est-il inclus ?

Non, le frein de bouche GOMANDER nécessaire au montage QD LOCK n'est pas fourni et doit
être commandé séparément.

Quel est l'avantage principal du titane par rapport à l'acier ?

Le titane grade 5 offre un excellent compromis entre légèreté, résistance mécanique et tenue à la
chaleur, permettant de réduire fortement le poids sans sacrifier la durabilité.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


