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Prix public

conseillé

PCKKS360
Pack Silence Kriss
DMK22S .22LR 

B .22 LR  26  27  77.2  3155  Point 2 MoA 1550,00 € TTC

L'AR chambré en 22 Lr compact avec son red dot et son silencieux
Pack prêt à l'emploi pour le tir sportif.

calibre : .22 Long Rifle
longueur de canon : 10.5" (fileté)
filetage : 1/2x28
matériaux : garde-main, lower et upper usinés aluminium
chargeurs fournis : 2 × 25 coups
organes de visée : Flip-Up
silencieux inclus : SAK 1/2x28
point rouge inclus : FALKE Modèle S
livraison : mallette de transport

 

Le pack KRISS DMK22S rassemble une carabine compacte en .22 Long Rifle, un silencieux à haute
atténuation et un point rouge robuste — conçu pour le plaisir du tir sur gong et quille tout en maîtrisant
l'empreinte sonore grâce à l'emploi recommandé de munitions subsoniques. La mécanique éprouvée du
DMK22S assure un cyclage fluide quelles que soient les munitions .22 LR utilisées.
Ergonomie et sensations

La conception AR compacte du DMK22S privilégie la maniabilité : garde-main usiné et ergonomie soignée
permettent une prise en main rapide et une acquisition de cible naturelle. La combinaison d'un upper/lower en
aluminium allie rigidité et légèreté, offrant une sensation de solidité et une régularité de tir appréciée par les
tireurs exigeants.
Performance acoustique

L'association du silencieux et de munitions subsoniques réduit fortement la signature sonore, ce qui améliore
le confort au stand et la réactivité entre coups. Cette atténuation rend le tir sur gong ou quille plus agréable et
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moins fatigant pour l'opérateur et l'entourage immédiat.
Options et compatibilités

Le filetage standard permet le montage/suppression d'accessoires courants (silencieux, compas). Le pack
inclut un point rouge compact avec rehausse pour une cohabitation idéale entre optique et organes flip-up.

taille du point : 2 MoA (FALKE S)
étanchéité point rouge : oui
autonomie batterie : jusqu'à 2000 heures

Entretien et longévité

La fabrication en aluminium usiné facilite le contrôle dimensionnel et la dissipation de chaleur ; un entretien
régulier préserve la précision et la fiabilité mécanique, même après de fortes cadences d'utilisation.
Termes techniques expliqués

Filetage 1/2x28

Le filetage 1/2x28 est une norme commune pour silencieux et accessoires sur carabines en calibre .22 LR : il
définit le pas et le diamètre du filetage pour un montage sûr et reproductible.
Munitions subsoniques

Les munitions subsoniques sont chargées pour rester en dessous de la vitesse du son, évitant le "bang"
supersonique. Leur intérêt pratique est une réduction notable du bruit perçu lorsque combinées à un
silencieux.
Aluminium 6061-T6 usiné

L'aluminium 6061-T6 est un alliage couramment employé pour ses bonnes propriétés mécaniques et sa
résistance à la corrosion ; l'usinage garantissant des tolérances précises améliore la répétabilité et la durée de
vie des éléments structuraux.
Atténuation (dB)

L'atténuation se mesure en décibels (dB) et quantifie la réduction de niveau sonore apportée par un
silencieux — une valeur plus élevée indique une meilleure réduction du bruit perçu.

atténuation : 31 dB (Silencieux SAK)
longueur silencieux : 14 cm
diamètre silencieux : 34 mm
poids silencieux : 160 g
fabrication silencieux : Finlande

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


