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Ultra-compacité tactique et fiabilité Geissele éprouvée.

La Geissele Super Duty MOD1 10.3" est une carabine semi-automatique concue pour offrir
compacité maximale et performance de haut niveau en espace restreint.

= Calibre : 5.56 mm

= Canon : 10.3" CHF, chrome-lined, profil conique

= Gaz : systeme carbine, bloc Super Compact, port 0.070"
= Verrou : Stressproof® Carpenter 158+

= BCG : fiabilisé avec revétement Nanoweapon®

= Détente : SSA-E X® a deux temps, Lightning Bow®

= Rail : MK16 9.3", centre-tab et QD intégrés

= Dispositif de bouche : HUXWRX Flash Hider-QD 556
Contrbles : ambidextres, levier ACH®, sécurité configurable
Crosse : B5 Systems Sopmod

Poignée : Geissele A17

Poids : 2,86 kg

Longueur : 70,5a 78,7 cm

Format 10.3" : l'ultra-compacité pour le CQB

Concue pour les milieux confinés et les interventions rapides, la MOD1 10.3" reste étonnamment
précise malgré son canon court martelé a froid. Son rail MK16 de 9.3" épouse parfaitement la
ligne de I'arme, pour une prise en main fluide et une parfaite ergonomie tactique.

Fiabilité extréme grace au verrou Stressproof®
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Le verrou Stressproof® en Carpenter 158+ est le pilier de la mécanique interne. Usiné pour
résister a des cycles intensifs, il fonctionne avec un groupe culasse BCG renforcé et un
revétement Nanoweapon® qui repousse abrasion et corrosion.

Cycle fluide, recul maitrisé

Malgré sa compacité, la carabine reste agréable a tirer grace a son systéme gaz carbine couplé
au ressort Super 42® et au buffer H3. La sensation de contrble est renforcée par la détente
SSA-E X® a la courbe Lightning Bow®, concue pour des départs nets et constants.

Traitement Nanoweapon® : longévité optimisée

Développé avec 'ARDEC, le revétement Nanoweapon® protége les composants internes contre
I'encrassement, l'usure et I'humidité. Appliqué sans altération des matériaux, il prolonge la durée
de vie des pieces mobiles tout en facilitant I'entretien terrain.

F.A.Q
Le modéle 10.3" est-il adapté pour un usage opérationnel ?

Oui, ce format ultra-compact est privilégié pour les opérations en environnement clos. Il est classé
en catégorie B.

Quelle est la différence entre les versions 10.3", 11.5" et 14.5" ?

La 10.3" est la plus compacte (CQB), la 11.5" offre un meilleur compromis portée/maniabilité, la
14.5" favorise la précision a moyenne distance.

La finition noire est-elle résistante dans le temps ?

Oui, les finitions sont anticorrosion et protégeées par le traitement Nanoweapon®, congu pour
durer.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



