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Kimzoes | Kit Chien & Gachette 1911 |50 B 104,00 € TTC
Skeletonisé Kimber

Ensemble hammer & sear rectifiés pour détente 1911 nette et précise.

Le kit chien et gachette Kimber 1911 associe un chien skeletonisé aux flancs rectifiés a une
gachette parfaitement usinée. L'ensemble est travaillé avec précision afin d'obtenir un départ net
et constant, dans le respect des cotes standards 1911.

= Compatibilité : Plateforme type 1911

Marque : Kimber

Chien : Eperon skeletonisé, flancs rectifiés
Gachette (Sear) : Surface d'engagement rectifiee
Objectif : Amélioration de la netteté du départ

Concu pour les plateformes 1911 aux dimensions standards, ce kit Kimber comprend un chien
skeletonisé et une gachette (sear) assortie, tous deux rectifiés avec soin. L'objectif est d'obtenir
une interaction mécanique nette, stable et homogene.

Chien skeletonisé a masse optimisée

L'éperon ajouré réduit la masse en mouvement tout en conservant une rigidité adaptée. Les flancs
rectifiés assurent un fonctionnement fluide dans le bati, limitant les frottements parasites.

Gachette rectifiée pour engagement préecis

La surface d'engagement du sear est travaillée avec précision afin d'offrir un contact régulier avec
le chien. En pratique, on percoit un départ plus franc, avec une sensation plus maitrisée - a
condition d'un montage correctement réalisé.

Montage et ajustage
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Comme pour tout composant interne du mécanisme 1911, un contrdle des cotes et un ajustage par
un armurier qualifié sont fortement recommandés afin de garantir sécurité et fiabilité.

F.A.Q
Ce kit est-il compatible avec tous les 1911 ?

Il est congu pour les 1911 aux cotes standards. Une vérification des dimensions et un ajustage par
un professionnel sont recommandés avant installation.

Ce kit améliore-t-il le poids de départ ?

Il est congu pour offrir un départ plus net et constant. Le poids final dépendra toutefois des ressorts
utilisés et de I'ajustage réalisé.

Le montage peut-il étre réalisé par un particulier ?

L'installation de pieces internes du mécanisme nécessite des compétences spécifiques. Il est
recommandé de confier le montage a un armurier qualifié.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



