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Guidon .150" a point blanc pour 1911 a hausse fixe.

Le guidon 1911 Kimber a point blanc d'une hauteur de .150" est con¢u pour les modeles
équipés d'une hausse fixe. Il améliore la lisibilité de la visée et favorise une acquisition rapide et
naturelle du point de mire.

Compatibilité : 1911 Kimber avec hausse fixe

Marque : Kimber

Type : Guidon point blanc

Hauteur : .150"

Configuration : Remplacement pour modeles a découpe compatible
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Destiné aux 1911 Kimber dotés d'une hausse fixe, ce guidon .150" a point blanc constitue une
solution fiable pour remplacement ou remise a niveau. Sa hauteur spécifique permet de conserver
un alignement cohérent avec la configuration d'origine.

Hauteur .150" adaptée aux hausses fixes

La cote de 0.150 pouce est dimensionnée pour fonctionner avec les hausses fixes prévues par
Kimber. Le respect de cette hauteur est essentiel pour maintenir un point d'impact conforme aux
réglages d'origine.

Point blanc pour acquisition rapide

Le marquage blanc améliore le contraste visuel entre guidon et cible. En pratique, cela facilite
I'alignement avec la hausse et permet une prise de visée plus rapide, notamment en conditions
lumineuses variables.

Installation et compatibilité

Ce modele est destiné aux glissieres usinées selon la découpe Kimber correspondante. Un
contrble des dimensions et un montage réalisé avec l'outillage adapté sont recommandés afin de
garantir un ajustage precis.
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Ce guidon est-il compatible avec toutes les hausses 1911 ?

Il est congu pour les modéles Kimber équipés d'une hausse fixe et d'une découpe compatible. Il
convient de veérifier les spécifications exactes de votre arme avant installation.

La hauteur .150" modifie-t-elle le réglage ?

La hauteur du guidon influence I'alignement de visée. Il est important de choisir la cote adaptée a
votre configuration d'origine pour conserver un point d'impact cohérent.

Le montage nécessite-t-il un armurier ?

L'installation d'un guidon requiert un ajustage précis et un outillage adapté. Il est recommandé de
faire appel a un professionnel qualifié.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



